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Energia pulita

| condizionatori solari ibridi proposti da Ecolibri si differenziano dai normali condizionatori DC inverter poiché
duranteilgiorno funzionano con corrente continua erogata grazie ai pannelli solari.

Con la tecnologia intelligente di gestione dell'alimentazione, questo sistema puo utilizzare direttamente la
potenza CC dai pannellisolari senza alcuna necessita diinverter, controller o batteria.

Ecolibri nonsilimita a fornire prodotti di alta qualita ma si contraddistingue per la progettazione e la realizzazione
disoluzionisolaricomplete, personalizzate in base alle specifiche necessita degli utenti.

| nostri condizionatori solari ibridi consentono un efficace raffreddamento in estate e riscaldamento in inverno,
siainrete ACDC che fuoridalla rete DC48v (dove non cisono 220v-240v) con soluzionimono o multi split.

Mono Split - On Grid

ILsistema ibrido ACDC Mono Split non richiede alcuna batteria e funziona attraverso alcuni pannelli solari(da 2 a 9)
che, durante le giornate di sole (quando l'esigenza di raffreddamento € maggiore) ne permettono il pieno utilizzo,
mixando l'energia solare con quella normale 220v-240v solo se necessario, garantendo cosi un notevole
risparmio energetico, anche durante le ore notturne.

ILrange di operativita dellamacchinavada-10°Ca+52°C con funzione diraffreddamento rapido in 30 secondi e di
riscaldamento potente in 60 secondi.

ILlivellodirumore dell'unitainterna e inferiore ai 26 dB.

Mono Split - Off Grid

Il funzionamento dell'unita durante il giorno € permesso dall'energia solare che ricarica anche la batteria
necessaria per il funzionamento notturno. Fino a 24h di raffreddamento e riscaldamento prodotti attraverso la
sola energiasolare, con uningente risparmio nei consumienergetici.

Per un funzionamento ottimale della macchina si consiglia di adottare da 4 a 10 pannelli solari ed una batteria
4x12v. In base alle specifiche esigenze di raffreddamento/riscaldamento richiesti, saremo lieti di suggerire la
batteria piu adatta.

ILrange di operativita dellamacchinavada-10°Ca+52°C con funzione diraffreddamento rapido in 30 secondi e di
riscaldamento potente in 60 secondi.

[Llivello dirumore dell'unita interna e inferiore ai 26 dB.

Multi Split
Un singolo motore pud gestire fino a 5 unita interne, ciascuna individualmente regolabile dal punto di vista
termostatico. Qualora desideriate far funzionare contemporaneamente tutte le unita, la potenza del motore
esterno dovra essere ovviamente maggiore rispetto al caso in cui le unita interne funzionino in momenti diversi.

Il funzionamento della soluzione Multi Split avviene attraverso l'adozione di pannelli solari (solitamente da 2 a 9)
ma non richiede, grazie alla tecnologia adottata, la necessita di inverter, controller o batteria, garantendo
un'ottimizzazione delrisparmio energetico anche nelle ore notturne.
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Modello ~ Capacita di Capacita di Potenzanza di Potenzanza di Unita interna/  Unita esterna
N.Pannelli  affreddamento  riscaldamento  raffreddamento  riscaldamento  esterna Peso  dimensioni
ECOMU180N 4 18000BTU 19000BTU 520-1710W 560-1710W 48-52 kg 965x395x755
ECOMU280N 6 28000BTU 29000BTU 850-2389W 865-2419W 68-73 kg 1090x500x875
ECOMU360N 8 36000BTU 37500BTU 1039-3031W 1079-3083W 71-76 kg 1090x500x875
ECOMU460N 10 46000BTU 49000BTU 1300-3750W 1350-3850W 102-116 kg 1095x495x1485
Modello Capacita di Capacita di Potenzanza di Potenzanza di Unita interna Unita interna
raffreddamento  riscaldamento  raffreddamento riscaldamento Peso dimensioni
ECOSPO90ON 9000BTU 9500BTU 22W 22W 8,2-10 875x285x375
ECOSP120N 12000BTU 13000BTU 22W 22W 8,2-10 875x285x375
ECOSP180N 18000BTU 19000BTU 58W 58W 13,2-16,8 1155x415x315
ECOSP240N 24000BTU 25000BTU 58W 58W 13,2-16,8 1155x415x315

Unita interna

Unita esterna 220V

50-60Hz
Pannelli solari = <« Corrente alternata
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Modello . Capacita di Capacita di Potenzanza di Potenzanza di Unita interna/ Unita interna Unita esterna
Nr. Panneli raffreddamento  riscaldamento  raffreddamento  riscaldamento esterna Peso dimensioni dimensioni

ECOMOO090N 2/3 9000BTU 9500BTU 100-1200W 120-1200W 9.6-39 kg 870x270x360 900x400x600
ECOMOO0120N 3/4 12000BTU 19000BTU 110-1500W 130-1510W 9.6-40 kg 870x270x360 900x400x600
ECOMOO0180N 4/5 18000BTU 19000BTU 140-1800W 200-1900W 12.5-44 kg 1035x305x380 900x400x600
ECOMOO0240N 5/6 24000BTU 25000BTU 240-3030W 260-3140W 15.2-62 kg 1120x310x405 1063x480x760
ECOMOO0360N 7/8 36000BTU 37500BTU 320-3510W 350-3650W 15.2-73 kg 1120x310x405 1090x500x860

Gestione

Energetica

l Intelligente
Unita interna
- ’ \/
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Si collega direttamente

. mente | 3
ai pannelli solari .l.
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Unita esterna
N 220V

¥50-60Hz
Pannelli solari — «===_ Corrente alternata in standby per la notte
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Modello Capacita di Capacita di Potenzanza di Potenzanza di Unita interna/ Unita interna Unita esterna
raffreddamento  riscaldamento  raffreddamento  riscaldamento esterna Peso dimensioni dimensioni

ECOMOOQ90FF 90000BTU 9500BTU 100-850W 120-880W 9.6/39 870X270X360 900X400X600
ECOMOO0120FF 12000BTU 13000BTU 110-1300W 130-1350W 9.6/42 870X270X360 900X400X600
ECOMOO0180FF 18000BTU 19000BTU 140-1650W 200-1710W 12.5/44 1035X305X380  900X400X600
ECOMOO0240FF 24000BTU 25000BTU 240-1980W 260-2039W 15.2/59 1120X310X405 1063X480X760
ECOMOO0300FF 30000BTU 31000BTU 320-2300W 350-2410W 15.2/69 1120X310X405 1090X500X860
ECOMOO0360FF 36000BTU 37500BTU 350-2600W 390-2700W 27.6/73 1340X380X450  1090X500X860

Gestione
Energetica
Intelligente

N y v Unita interna
Ly ]
7 b Y

Caricatore Solare

Si collega direttamente
ai pannelli solari

| | Unita esterna

—

Q E] Batteria da 48 V

Pannelli solari ===
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“Ecolibri” SRL

Viale delle Industrie 25, 20864 Agrate Brianza, Italy
Office: +39-039-6056714 E-mail: sales@ecolibri.it




